
DC ИНВЕРТОРНИ ТЕРМОПОМПИ 
ВЪЗДУХ – ВОДА/МОНОБЛОК

SUD
TUVB

R32 WIFI Control 
(Optional)-30℃

4 Oтоплителна мощност: 4.37kW - 22kW

4 Oхлаждащ капацитет: 3.99kW - 20.06kW

4 Многофункционални: отопление, охлаждане и БГВ 

4 Работен температурен диапазон: от -30°C до 45°C

4 Високоефективен инверторен компресор с EVI технология

ERP A
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 SPRSUN EVI DC Inverter Heat Pump

 Regular Heat Pump

Ambient
Temperature ℃) 

P/P

EVI нискотемпературно отопление
Отоплителен капацитет

SPRSUN прилага ротационен компресор Panasonic 
EVI, който значително подобрява топлинния капацитет 
на уреда при ниска температура. При студен климат 
топлинния капацитет се увеличава с 30% в сравнение 
с традиционните термопомпи.
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COP

Ambient
Temperature ℃) 

Енергийна ефективност 
при ниски температури

Дори когато температурата на околната среда е -20º, 
COP е по-висок от 2.0.

ERP A+++ Производителност
Високоенергийно ефективни, новите инверторни 
термопомпи с R32  постигнат енергийно ниво 
ERP A+++. Те имат  отоплителен капацитет от 
9.5KW до 22KW, с максимален COP от 5.78.

ERP
A+++

SPRSUN инверторни термопомпи с EVI 
технология (директно впръскване на пара 
към компресора), благодарение на която 
машините поддържат висока ефективност 
дори при изключително ниски температури 
на въздуха (до -250 C). Термопомпите  
могат да работят с висока температура -  
до 650 C на подаваната вода. Това позволя-
ва да се използват, както за нискотемпера-
турно подово отопление, така и за радиа-
торно отопление, което изисква по-висока 
температура на подаваната вода. SPRSUN 
инверторни термопомпи са идеално реше-
ние както за нови, така и за вече съществу-
ващи отоплителни инсталации.

ПРЕДИМСТВА:

� модерна, реверсивна моноблок термопомпа;
� високоефективен инверторен компресор Panasonic с EVI 

технология (директно впръскване на пара в компресора);
� възможност за монтаж извън сградата;
� вeнтил за електронно регулиране на изпарението;
� екологичен хладилен агент R32;
� пластинчат топлообменник от неръждаема стомана;
� изключително икономична термопомпа в  

клас A +++ (A7 / W35);
� корпус от стомана устойчива на атмосферни влияния;
� тиха работа на уреда;
� лесно управление на работата на термопомпата - кон-

тролерът е оборудван със сензорен цветен дисплей;

SPRSUN ИНВЕРТОРНИ ТЕРМОПОМПИ ХИДРАВЛИЧЕН КИТ  ЗА 
ТЕРМОПОМПА SPRSUN

ПРЕДИМСТВА:

� Ефективен и спестяващ време 
за инсталация

� Комплект  от компоненти с 
компактен дизайн

� Подобрява функционалността 
на термопомпата

� Високоефективна водна помпа
� Вграден разширителен съд
� CALEFFI многофункционален магнитен 

сепаротор

Хидравличният кит за термопомпа SPRSUN  е перфектен избор при 
инсталиране на моноблок термопомпа. Комплектът се състои от 
всички основни компоненти за включването на термопомпата към ото-
плителната система и инсталацията за производство на БГВ, водна 
помпа, електрическа кутия с предпазители,  превключващ контактор 
за променлив ток, трипътен вентил, разширителен съд, филтър, елек-
трически нагревател и др. С този модул инсталирането на моноблок 
термопомпа никога не е било толкова лесно!
Идеален за монтаж в  тясно пространство, SPRSUN хидравличен 
кит е комплект от компоненти "всичко в едно" с компактен дизайн.  
Хидравличният кит за термопомпа SPRSUN  е изграден от  високока-
чествени части и компоненти на световни производители, за да гаран-
тира функционалността и ефективността на вашата термопомпа. 

Модел CGH03-B CGH06-B

Цвят Бял Бял
3-пътен вентил DN25 DN25
Филтър CALEFFI CALEFFI
Електрически нагревател 3kW/220V 3kW/220V
Водна помпа Sinhoo GPA25-9H/130 Sinhoo GPA25-11
Разширителен съд (L) 5 5
Автоматичен предпазител (А) 40 63
Контактор (А) 18 18
Дължина на кабела (m) 7 7
Захранване (V) 220-240 220-240
Максимален ток (A) 14.4 14.4
Нетно тегло (кг) 36 36
Бруто тегло (кг) 41 41
Бруто тегло на шина (кг) 51 51
Нетни размери (mm) 600*290*825 600*290*825
Размер на опаковката (mm) 680*370*885 680*370*885

Основни агрегати



СПЕЦИФИКАЦИИ

0700 14 014    office@ruvex.bg    www.ruvex.bg
София, ж.к. Младост 4, ул. Професор Александър Танев 11

DC ИНВЕРТОРНИ ТЕРМОПОМПИ 
ВЪЗДУХ – ВОДА/МОНОБЛОК

 Модел CGKO25V3L-B CGKO30V3L-B CGK-040V3L-B CGK-040V3L-B CGK-060V3L-B

Захранване / Вид Фреон V/Hz/Ph 220-240/50/1-R32 220-240/50/1-R32 220-240/50/1-R32 380-420/50/3-R32 380-420/50/3- 32
Отоплителна мощност (A7/W35°C) kW 9.5 11.6 15 15 22
C.O.P (A7/W35°C) W/W 4.62 4.41 4.61 4.62 4.62
Капацитет на отопление Мин./Макс. (A7/
W35°C) kW 4.37/9.5 5.336/11.60 6.9/15 5.52/15 10.12/22

Входяща мощност за отопление Мин./Макс. 
(A7/W35°C) W 757/2056 968/2630 1197/3254 1195/3247 1752/4762

C.O.P мин./макс. (A7/W35°C) W/W 4.62/5.78 4.41/5.51 4.61/5.76 4.62/5.78 4.62/5.78
Макс. капацитет на отопление (A7/W45°C) kW 9.1 11.1 14.4 14.4 21.1
C.O.P (A7/W45°C) W/W 3.7 3.53 3.69 3.7 3.7
Капацитет на отопление  
Мин./Макс. (A7/W45°C) kW 4.20/9.12 5.12/11.14 6.62/14.40 6.62/14.40 9.72/21.12

Входяща мощност за отопление Мин./Макс. 
(A7/W45°C) W 956/2468 1223/3156 1513/3905 1509/3896 2214/5714

C.O.P Min./Max.(A7/W45°C)  W/W 3.70/4.39 3.53/4.19 3.69/4.38 3.70/4.39 3.70/4.39
Макс. капацитет на охлаждане (A35/18°C) kW 8.7 10.6 13.7 13.7 20.1
E.E.R (A35/18°C) W/W 3.59 3.42 3.58 3.59 3.59
Капацитет на охлаждане Мин./Макс. 
(A35/18°C) kW 3.99/8.66 4.87/10.58 6.29/13.68 6.29/13.68 9.23/20.06

Входяща охлаждаща мощност Мин./Макс. 
(A35/18°C) W 927/2824 1185/3613 1466/4469 1463/4459 2146/6540

E.E.R Min./Max.(A35/18°C) W/W 3.07/4.30 2.93/4.11 3.06/4.29 3.07/4.30 3.07/4.30
Макс. капацитет на охлаждане (A35/W7°C) kW 6.8 8.4 10.8 10.8 15.8
E.E.R(A35/W7°C) W/W 2.69 2.57 2.68 2.69 2.69
Капацитет на охлаждане Мин./Макс. (A35/
W7°C) kW 3.15/6.84 3.84/8.35 4.97/10.80 4.97/10.80 7.29/15.84

Входяща охлаждаща мощност Мин./Макс. 
(A35/W7°C) W 831/2623 1063/3356 1315/4151 1313/4142 1925/6075

E.E.R Min./Max.(A35/W7°C) W/W 2.61/3.79 2.49/3.61 2.60/3.78 2.61/3.79 2.61/3.79
Номинален ток A 9.8 12.6 15.6 6.9 10
Максимална входяща мощност kW 3.00 3.80 4.70 4.70 6.90
Максимален ток A 14.27 18.25 22.57 9.93 14.57
Тип компресор Twin Rotary -1 Twin Rotary -1 Twin Rotary -1 Twin Rotary -1 Twin Rotary -1

Вентилатор
Брой 1 1 1 1 1 2
Дебит m3/h 2,500 3,000 3,500 3,500 5500
Мощност W 80 100 120 120 210

Топлообменник

Тип Plate Heat Exchanger
Пад на налягане/ 
хидравлично 
съпротивление 

kPa 18 20 20 23 25

Тръбна връзка Inch 1" 1" 1" 1" 1"

Дебит Мин./Номинален/
Макс. L/S 0.28 0.45 0.76 0.35 0.55 0.92 0.45 0.72 1.19 0.45 0.72 1.19 0.66 1.05 1.75

Ниво на шум dB(A) 56 59 60 60 62
Размери (LxDxH) mm 1110*475*810 1110*475*810 1110*475*960 1110*475*960 1110*475*1355
Размер с опаковката (Lx Dx H) mm 1200*540*970 1200*540*970 1200*540*1120 1200*540*1120 1200*540*1510
Нето тегло Kg 78 88 98 98 124
Бруто тегло Kg 106 116 126 126 161

Забележка: 
(1) Условия на отопление: температура на входа/изхода на водата: 30°C/35°C, температура на околната среда: DB7°C/WB6°C;
(2) Условия на отопление: температура на входа/изхода на водата: 40°C/45°C, температура на околната среда: DB7°C/WB6°C;
(3) Условия на охлаждане: температура на входа/изхода на водата: 23°C/18°C, температура на околната среда: DB35°C/WB24°C;
(4) Условия на охлаждане: температура на входа/изхода на водата: 12°C/7°C, температура на околната среда: DB35°C/WB24°C.


